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Centrum Danych Atman
Warszawa-2

Centrum Danych Atman Warszawa-2 (WAW-2) to nie
tylko neutralny telekomunikacyjnie obiekt kolokacyjny,
ale takze siedziba nalezacego do Atmana punktu
wymiany ruchu internetowego (Thinx IX), zapewniajgcego
wydajnosc i szerokie spektrum elastycznych ustug IP.

WAW-2, zlokalizowane w biznesowym centrum
Warszawy i oddalone o 10 km od WAW-1, doskonale
sprawdza sie jako podstawowe, zapasowe lub brzegowe
centrum danych i hub telekomunikacyjny zarowno

dla operatorow klasy Tier 1, jak i dostawcow ustug
hostingowych lub chmurowych o dowolnej skalli.

Centrum Danych Atman
Warszawa-2

ul. Konstruktorska 5
02-673 Warszawa

® 3700 m? powierzchni IT

* 16 MW

® 100% uptime od 2012.

® Neutralnos¢ telekomunikacyjna

® t3cznosc klasy operatorskie;

e Wsparcie dla rozwigzan wielochmurowych
® Pelne dostosowanie do potrzeb klienta

e Zespoty ochrony i wsparcia technicznego dziatajgce
na miejscu 24/7

OBIEKT | LOKALIZACJA

e Powierzchnia brutto: 6 741 m?

e Wyposazenie: pod klucz i do adaptac;i

e Obciazenie podtogi: 1 500 kg/m?, mozliwos¢
dostosowania nosnosci podtogi do wiekszych obcigzen

¢ Roztadunek: rampy, windy towarowe

e 6,9 km od centrum Warszawy

e 5,9 km od dworca kolejowego

e 7,4 km od Lotniska Chopina w Warszawie

L ACZNOSC

e Neutralnosc telekomunikacyjna (ok. 35 operatorow
dostepnych na miejscu)

e WilasnasieCIXiFO

e Niezalezne wejscia kabli do budynkéw i redundantne
okablowanie swiattowodowe

® Pomieszczenia MMR
e Ustugi:

Internet Connect
Metro Connect
DC Poland Connect
Cloud Connect
Cross Connect

IX Peering

Tier 1 Transit
WAN Connect
Fiber Connect
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Broadband Internet

ZASILANIE

e 16 MW przydzielonej mocy

e Redundancja 2N

e Udokumentowany rzeczywisty uptime 100% od 2012r.
® SLA99,999%

® @Gestosc¢ do 10 kW/szafe. Wysoka gestosc na zyczenie

® 4 agregaty pragdotwoércze
® Gwarancje pochodzenia energii z odnawialnych zrodet

BEZPIECZENSTWO

o System telewizji przemystowej (CCTV) wewnatrz
| na zewnatrz obiektu

e Strefowy system kontroli dostepu
e SSWIN
e Pracownicy ochrony monitorujacy obiekt 24/7

e Dostosowanie systeméw bezpieczenstwa do
wymagan klienta na zyczenie

CERTYFIKATY | ZGODNOSC

e [SO9001:2015 w zakresie zarzagdzania jakoscig

e [SO/IEC 27001:2013 w zakresie zarzadzania
pezpieczenstwem informacgji

e EPI-DCOS poziom 4 w zakresie operacji, procedur
| utrzymania data center

e Europejski kodeks postepowania na rzecz efektywnosci
energetycznej centréw danych: uczestnik i promotor

e Zgodnos¢zwymogami Tier Ill+

KLIMATYZACJA

e CRACzredundancjg N+1

e System chtodzenia precyzyjnego
e Temperatura: 18-27°C

e Wilgotnos¢ wzgledna: 30-70%

o Uktad: ciepte/zimne korytarze

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

e System wczesnego wykrywania pozaru
e (Gazowe systemy gasnicze (Inergen)

e Niezalezne strefy pozarowe ze 120-minutowa
odpornoscig ogniowg

USLUGI

e Przestrzen kolokacyjnan x 1U
e Wydzielone boksy

e Prywatne serwerownie

e Dedykowane centra danych

e Zdalne rece:profesjonalne wsparcie inzynierskie
na miejscu 24/7

Atman sp. z o.o.

Grochowska 21a
04-186 Warszawa

+48 22 51 56 800
info@atman.pl
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